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Influencia del flujo de aire, del agua y de la duración de la 
marcha en la temperatura del humo en generadores por fricción
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GENERADOR DE HUMO HÚMEDO (HIDROPIRÓLISIS)
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GENERADOR DE HUMO FLUIDIFICADO
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Características del humo producido por los diferentes métodos

Técnicas de 
producción

Temperatura de 
producción (ºC)

Temperatura del 
humo (ºC)

Características 
del humo

H. de combustión con 
aporte de aire 400-800 18-20 Seco, denso, con 

O2

H. de fricción 300-500 12-24 Seco, denso, rico 
O2

H. húmedo
300-400
regulable

60-100 Húmedo, denso, 
pobre en O2

H. de fluidización
300-400
regulable

20-25 Seco, denso, con 
O2

H. en dos etapas
300-400
regulable

25-30 Seco, denso, con 
O2

H. de carbonización
300-400
regulable

18-22 Seco, denso, 
pobre en O2
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AHUMADEROS PARA EL AHUMADO EN FRÍO
TECNOLOGÍA DEL AHUMADO - AHUMADEROS
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Esquema de funcionamiento de las corrientes de aire 
en un ahumadero con corrientes de aire variables
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AHUMADEROS PARA EL AHUMADO EN CALIENTE
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AHUMADEROS EN CONTINUO
TECNOLOGÍA DEL AHUMADO - AHUMADEROS
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TECNOLOGÍA DEL AHUMADO - CONDENSADOS DE HUMO

TIPOS

•Humo líquido
•Acuosas

•Etanólicas

•Oleosas

•Soporte sólido
•Sal

•Especias

•Goma arábiga

•Tratamiento
•Destilación

•Extracción

•Resinas iónicas

MODO DE USO
• Adición directa
• Inmersión en salmuera
• Inyección de salmuera
• Pulverización
• Impregnación de envase

VENTAJAS
• Aroma más homogéneo
• Intensificación de aroma
• Control exhaustivo
• Eliminación de HPA
• Ahorro en instalaciones
• Menor contaminación
• Variedad de usos

JORGE RUIZ    Univ. Extremadura    SPAIN      http://higiene.unex.es/weborges/orges.html http://www.lamargaritaseagita.com/index.php/weblog/C3/

http://higiene.unex.es/weborges/orges.html

